GLIMATE FIX

KCB11K FIBREPIN KUNSTSTOFFNAGEL
FUR DIE BEFESTIGUNG VON oBTA

¢ Larmfreies Arbeiten ohne Funkenflug
¢ Kein Spezialwerkzeug erforderlich
¢ Erhebliche Zeitersparnis



GLIMATE FIX

KCB11K FIBREPIN KUNSTSTOFFNAGEL
FUR DIE BEFESTIGUNG VON oBTA

Kleiner Nagel — groBle Zeitersparnis.

Der KCB11K FIBREPIN CLIMATEFIX Kunststoffnagel ist
die innovative Ldsung fur die temporare Befestigung von
oberflachennahen Bauteilaktivierungen (cBTA).

Der patentierte Kunststoffnagel ist die moderne Alterna-
tive zu herkébmmlichen Edelstahlnageln und wurde speziell
fur Anwendungen entwickelt, bei denen eine einfache Mon-
tage sowie Demontage, hohe Sicherheit und effizientes
Arbeiten im Vordergrund stehen.

Ein entscheidender Vorteil ist die einfache und schnelle
Entfernung: Wahrend Metallnagel oft zeitaufwendig nach
den Ausschalarbeiten abgeschnitten werden mussen,
bricht der Kunststoffnagel gezielt, wenn er mit einem Ham-
mer oder einer StoBscharre belastet wird. Dadurch kann
er schnell und kontralliert entfernt werden — ohne Leiter,
ohne Kraftaufwand und ohne Spezialwerkzeug wie einem
Winkelschleifer. Das spart wertvolle Zeit und reduziert
gleichzeitig Funkenflug, Larm sowie das Verletzungsrisiko
auf der Baustelle.

Dank des eingesetzten glasfaserverstarkten Kunststoffs
ist der Nagel vollstandig korrosionsfrei. Rosthbildung, Mate-
rialermtdung durch Feuchtigkeit oder chemische Einflisse
gehodren damit der Vergangenheit an.

VORTEILE

Einfache und schnelle Demontage durch
kontrolliertes Brechen (z. B. mit Hammer
oder StoBscharre)

Kein Trennen oder Abschleifen mit dem
Winkelschleifer erforderlich

Keine Korrosion, kein Rost, keine Nach-
behandlung

Erhdhte Arbeitssicherheit und deutliche
Zeitersparnis

Ideal fUr temporare Befestigungen und
spezielle Einsatzbereiche

Sicheres Arbeiten: kein Einsatz einer Lei-
ter erforderlich, kein Funkenflug

Montageablauf oBTA mit dem KC611K FIBREPIN CLIMATEFIX Kunststoffnagel

LIGIEI

Befestigen der Klemmschienen mittels

Kunststoffnageln auf der Schalung gen des Betons
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Weitere Infos online!

Verlegen der Bewehrung und Einbrin-

Deckenunterseite maglich

Nach Entfernen der Schalung einfa-
ches ,Abschaben” der Néagel an der
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Druck- und Satzfehler sowie technische Anderungen vorbehalten. Stand Juni 2026.
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