
Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H.
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779   E-MAIL office@kekelit.com
www.kekelit.com Seite 1/2 ® 

by
 K

E 
KE

LI
T 

KE
23

_D
B

L_
D

E_
19

08
01

O
ut

pu
t-

D
at

e 
02

/0
8/

20
19

 0
8:

11
; C

re
at

io
n-

D
at

e 
04

/0
6/

20
19

; M
od

ifi
ca

tio
n-

D
at

e 
02

/0
8/

20
19

 0
8:

11

D
ru

ck
- u

nd
 S

at
zf

eh
le

r 
vo

rb
eh

al
te

n

DATENBLATT
KE23 KELEN PP-RCT 
Übergangswinkel 90° mit IG

Produktbeschreibung:
KELEN PP-RCT Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne 
Querschnittsverengung, mit eingespritzten Innengewinde aus entzinkungsbeständigem Messing und porenfreie 
Metallisierung, Gewinde gemäß ÖNORM EN 10226

Mit „S“ gekennzeichnete Systemteile werden mit Schlüsselansatz gefertigt

KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!

Produkteigenschaften:
ÖVGW W 1.213 Material 1 PP

Werkstoffgüte 1 PP-RCT Material 2 Messing

Werkstoffgüte 2 CW 724R Verbindung 1 Kunststoffschweißmuffe

Verbindung 2 Innengewinde

Erweiterte Produkteigenschaften:
Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht VPE1 VPE2 Mengeneinheit

2603501 20x1/2” 0,079 KGM 10 100 STK

2603601 20x3/4” 0,11 KGM 10 60 STK

2605901 25x1/2” 0,109 KGM 10 60 STK

2606001 25x3/4” 0,11 KGM 10 60 STK

2608501 32x1”S 0,269 KGM 5 30 STK
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DATENBLATT
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Art.-Nr. Bezeichnung d1 
mm

z1 
mm

z2 
mm

L1 
mm

L2 
mm

2603501 20x1/2” 20 13 21 28 35

2603601 20x3/4” 20 13 21 28 35

2605901 25x1/2” 25 17 21 37 37

2606001 25x3/4” 25 17 21 37 37

2608501 32x1”S 32 20 38 44 54

KE23 KELEN PP-RCT 
Übergangswinkel 90° mit IG


