
KE52 KELEN PP-RCT Šikmý uzavírací ventil
v?etn? p?ípojky armatury KE57 63-DN50

2670631 

aplika?ní oblasti

KELEN PP-RCT polyfúzní sva?ovaná tvarovka, se šroubovými spoji pro p?ipojení armatur KE57

t?snící na plocho, horní díl "bez mrtvého prostoru", v?etn? t?sn?ní EPDM a vyprázdn?ní Plastové

pouzdro, p?ípadn? t?sn?ní EPDM lze dodat samostatn?!
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specifikace

produktové informace 

VPE1 1 SA1

VPE2 2 KT1

VPE3 8 KT2

VPE4 192 PAL

weight 3,773 KGM

text KELEN PP-RCT Šikmý uzavírací ventil v?etn? p?ípojky
armatury KE57

INTRNR 84818079

main material group KELEN

material group KELEN Kovové tvarovky

code KE52

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com
www.kekelit.com

2/3
16.05.2024

mailto:office@kekelit.com
/home/kekelcba/www.kekelit.com/html/releases/20190305093009/web/www.kekelit.com


Art. No label L1 mm L2 mm z1 mm z2 mm slw1 slw2 

2670631 63-DN50 165 165 115 115 86 86
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