KELEN

KE10-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO Muffe 25

2522041

Anwendungsbereiche

0008880686

KELEN PP-RCT SENSO Polyfusions-Schweil3formstiick, Verbindung von Rohren und
werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung und werkseitig aufgebrachter 4mm
Weichschaumisolierung, elektronisch ortbar, Aul3enschicht mit Bandchengewebe und zéhelastischer

Polymerlegierung

Zertifizierungen
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Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1 KunststoffschweiRmuffe
Anschluss 2 KunststoffschweiBmuffe
Form gerade

technische Eigenschaften

Isolierstarke 4 mm

VPE1 10 SA1

VPE2 100 KT1

VPE3 600 KT2

VPE4 9600 PAL

Gewicht 0,023 KGM

Text KELEN PP-RCT LX-SENSO Muffe
INTRNR 39174000
Hauptwarengruppe KELEN

Warengruppe KELEN-LX Formstiicke
Code KE10-LX4

KE KELIT GmbH
E ELIT A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Stral3e 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com 2/3

www.kekelit.com 14.05.2024


mailto:office@kekelit.com
/home/kekelcba/www.kekelit.com/html/releases/20190305093009/web/www.kekelit.com

{-N
o o

Z ze

L2

Art. Nr Bezeichnung d1 mm d2 mm L1 mm L2 mm zl mm z2 mm

2522041 25 25 25 215 215 1.5 15
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