KELEN

KE55 KELEN PP-RCT Hollander Kunststoff-
Metall AG 25x3/4"

2742501

Anwendungsbereiche

000808066

KELEN PP-RCT Polyfusions-Schweil3formstiick, mit Aul3engewinde aus entzinkungsbestandigem
Messing und porenfreier Metallisierung, flach dichtend, inkl. EPDM-Dichtung, Gewinde gemaf
ONORM EN 10226

Kunststoffbuchse bzw. EPDM-Dichtung getrennt lieferbar!
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Zertifizierungen

@VGW

GEPRUFT

KE KELIT GmbH
E ELIT A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Stral3e 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com 2/4

www.kekelit.com 07.05.2024


mailto:office@kekelit.com
/home/kekelcba/www.kekelit.com/html/releases/20190305093009/web/www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1 KunststoffschweiBmuffe
Anschluss 2 AuRengewinde konisch (NPT)
Form gerade

Produktinformation

VPE1 5 SAl1

VPE2 30 KT1

VPE3 120 KT2

VPE4 2880 PAL

Gewicht 0,362 KGM

Text KELEN PP-RCT Hollander Kunststoff-Metall AG
INTRNR 39174000

Hauptwarengruppe KELEN

Warengruppe KELEN Metallformstiicke

Code KES55
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Bezeichnu d2 dl mm

2742501 25x3/4" 3/4 Zoll 25 34 39 27 24 46 46

(20)
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