KELOX

KMU460 KELOX-ULTRAX Ubergangswinkel 90°
mit AG 32x1"

71212F05

Anwendungsbereiche

000808066

Press-Ubergangswinkel mit AG zum Eindichten, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stiitzhilsen

mit O-Ringen und Edelstahl-Presshilsen, "unverpresst undicht"
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Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1 Pressmuffe

Anschluss 2 AuRengewinde konisch (NPT)
Ausfihrung 1-teilig

Form Winkel

Winkel 90 °

Presskontur U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 10 bar

VPE1 6 SA1l

VPE2 54 KT1

Gewicht 0,243 KGM

Text KELOX-ULTRAX Ubergangswinkel 90° mit AG
INTRNR 74122000

Hauptwarengruppe KELOX

Warengruppe KELOX-ULTRAX Metallformstiicke

Code KMU460

KE KELIT GmbH
E ELIT A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Stral3e 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com 2/4

www.kekelit.com 17.05.2024


mailto:office@kekelit.com
/home/kekelcba/www.kekelit.com/html/releases/20190305093009/web/www.kekelit.com

< KEKELIT

KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Stral3e 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com
www.kekelit.com

3/4
17.05.2024


mailto:office@kekelit.com
/home/kekelcba/www.kekelit.com/html/releases/20190305093009/web/www.kekelit.com

Bezeichnung d2

71212F05 32x1" 1 Zoll (25) 30 56 50 32
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