KELEN

KE35-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO T-Stlick
reduziert 32/25/32

2573041

Anwendungsbereiche

000808066

KELEN PP-RCT SENSO Polyfusions-Schweil3formstiick, Verbindung von Rohren und
werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung und werkseitig aufgebrachter 4mm
Weichschaumisolierung, frei von halogenhaltigen / teilhalogenhaltigen Schaumungsmittel und

Hexabromcyclododecan (HBCD), elektronisch ortbar, AuRenschicht mit Bandchengewebe und

zahelastischer Polymerlegierung
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Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1 KunststoffschweilRmuffe
Anschluss 2 Kunststoffschweil3muffe
Anschluss 3 Kunststoffschweil3muffe
Ausfiihrung T-Stiick

Winkel 90 °

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 20 bar

Isolierstarke 4 mm

VPE1 5,00 SA1

VPE2 25,00 KT1

VPE3 150,00 KT2

VPE4 2400,00 PAL

Gewicht 0,0970 KGM

Text KELEN PP-RCT LX-SENSO T-Stiick reduziert
INTRNR 39174000
Hauptwarengruppe KELEN

Warengruppe KELEN-LX Formstiicke
Code KE35-LX4
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Art. Nr Bezeichni d1 mm

2573041  32/25/32 32

d2 mm d3 mm L1 mm L2 mm L3 mm

25 32 44 44 44
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z1l mm z2 mm z3 mm
20 24 20
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